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Mietpreisliste für Betonpumpen mit Verteilermast

Mastgröße (Reichhöhe senkrecht bis) M 24 M 32 M 36 M 42 M 47 M 56
Reichweite bis 20 m 28 m 32 m 38 m 43 m 52 m

Po
sit

ion

Vorlauf bei der Bestellung 48 Std 48 Std 48 Std 72 Std 72 Std 96 Std

Berechnungs-
einheit €

1 Grundpreis je Einsatz: (zu Pos.2 bis Pos.9) pauschal 160,00 205,00 225,00 275,00 345,00 450,00

Nutzungspreise: (zuzüglich zum Grundpreis)

2 bis 20 m³ pauschal 290,00 310,00 345,00 390,00 495,00 610,00

3 bis 60 m³  je m³ 14,25 15,40 16,60 18,80 22,30 24,55

4 bis 80 m³  je m³ 14,00 14,90 16,10 18,50 21,95 24,05

5 bis 100 m³  je m³ 13,70 14,55 15,85 18,15 21,35 23,55

6 bis 200 m³  je m³ 13,45 14,20 15,40 17,85 20,90 23,05

7 bis 300 m³ je m³ 13,10 13,80 15,10 17,35 20,45 22,50

8 über 300 m³ je m³ 12,70 13,30 14,60 16,85 20,00 22,00

9 Stundensatz-Abrechnung bei Unterschreitung  
der Mindestfördermenge pro Stunde je Stunde 200,00 225,00 250,00 300,00 430,00 530,00

Mindestfördermenge pro Stunde  m³/Std 20 m³ 22 m³ 22 m³ 25 m³ 25 m³ 30 m³

10 Fremdkosten Recyclinganlage / Restbetonbeseitigung pauschal 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

11 Fahrtkosten zum Ort der Reinigung pauschal 120,00 130,00 140,00 160,00 160,00 200,00

12 Standortwechsel innerhalb der Baustelle je Wechsel 65,00 65,00 65,00 100,00 100,00 120,00

13 Vergebliche Baustellenanfahrt pauschal 290,00 350,00 385,00 470,00 570,00 810,00

14 Absage eines disp. Auftrages < 24 Std. vor Pumpbeginn pauschal 290,00 310,00 345,00 390,00 455,00 610,00

15 Schlauch- und Rohrleitungen DN 80 bis DN 125 1 je lfm 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40

16 Mehrkosten für Auf-/Abbau der Schlauch- und  
Rohrleitungen ohne gestelltes Hilfspersonal je lfm 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

17 Reduzierungen / Bogen je Stck 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

18 Transport zusätzlich benötigter Rohr- und Schlauchleitungen je Stunde 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

19 Notwendiger Personalwechsel pauschal 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

20 Samstagszuschlag (von Ankunft bis Abfahrt v.d. Baustelle)* je Stunde 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

21 Abendzuschlag an Werktagen von 18:00 bis 20:00 Uhr* pauschal 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

22 Nachtzuschlag von 20:00 bis 6:00 Uhr* je Stunde 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

23 Zuschlag Faser-, Recycling- und Schwerbeton * je cbm 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

  Für geforderten 2. Maschinisten berechnen wir € 80,- pro Stunde.
  Sonn-und Feiertagszuschlag berechnen wir nach Vereinbarung.
   Für Baustellenbesichtigung berechnen wir € 150,- (entfällt bei  
Einsatz der Betonpumpe).

  Verschiedene Rundverteiler können bei uns angemietet werden.
   Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht 
kostenersatzpflichtig.

   Für die Pumpfähigkeit des zu fördernden Betons ist grundsätzlich 
der Besteller verantwortlich.

   Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen bis DN 80 ist Beton 
mit einer maximalen Körnung von 0 -16 mm und erhöhtem Leim- 
gehalt erforderlich.

 1 Bei Pumpeinsätzen mit Schlauch- oder Rohrleitungen wird von 
Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei Unter- 
schreitung der in der Preisliste ausgewiesenen Mindestfördermenge 
der komplette Zeitraum im Stundensatz zuzüglich des Grundpreises 
abgerechnet.

   Wir verweisen auf die bauseitige Bereitstellung von Hilfskräften für 
den Auf- und Abbau der bestellten Schlauch- und Rohrleitungen. 

   Schlauch- und Rohrleitungen dürfen aus Sicherheitsgründen nur  
liegend, nicht am Ausleger hängend, verwendet werden.

   Diese Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen: 
1) Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz 
2) Geeigneter Reinigungsplatz zum Reinigen der Pumpe

*BITTE BEACHTEN:    Bei Einsätzen über 17:00 Uhr hinaus sowie Samstags/Sonntags und Feiertags und bei Sonderbetonen 
(Faserbetone, Leichtbetone) muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden.
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Pumpleistungen sind Dienstleistungen und damit sofort rein netto ohne Abzug zahlbar. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der  
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Grundlage aller Dienstleistungen durch die Betonpumpenunion GmbH & Co.KG sind unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen, die unter www.b-p-u.de zum Download bereit stehen.  
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. 



SICHERHEIT

Stützdruck bei 0,6 m²
190 kn - 750 kn 

Stützdruck bei 0,45 m²
250 kn - 1000 kn

Eckstützkräfte
min. 11 t
max. 45 t
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Abstützmaße der Maschine

StandsicherheitAbsicherung im öffentlichen Straßenverkehr

Sicherheitsabstand A ergibt sich 
aufgrund der geforderten 
statischen Berechnung

Sicherheitsabstand  
bei Baugruben

Standsicherheit von Betonpumpen auf Baustellen
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Freileitungen

 
Sicherheitsabstand zu 

spannungsführenden Leitungen 
A ≥ 5 m

Besser: Leitung Freischalten

Verboten 
Einsatz von Traversen

Anpumpen

Gefahrenbereich

Verboten  
am Endschlauch

feste Endstücke

Reduzierungen

feste Endstücke

Reduzierungen
feste Endstücke

Reduzierungen

Sicherheitsabstand 
bei Vorbeifahrt

Die Zufahrtswege müssen für das Maschinengewicht bis zu 63 t 
und die Maschinenhöhe von ca 4,00 m geeignet sein.

Betonpumpenunion
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Verboten  
Pumpen ohne  
Absturzsicherung

>
 2

 m



 

Technische Daten
Zur Auswahl der für Sie am besten geeigneten Pumpe sowie zur Planung des Pumpeinsatzes auf der Baustelle hier die Daten verschiedener 
Pumpen als Anhaltspunkt. Die genauen Daten der disponierten Pumpe erfragen Sie bitte bei uns.

Betonpumpenunion

M 20 M 24 M 32 M 34 M 36 S M 36 PM M 42 M 47 M 56
Reichhöhe 19,50 m 24,00 m 31,70 m 34,00 m 35,20 m 35,90 m 41,10 m 46,10 m 55,50 m

Reichweite 16,00 m 20,00 m 27,70 m 30,00 m 31,30 m 32,00 m 36,80 m 41,10 m 51,00 m

Reichtiefe 11,00 m 16,70 m 20,70 m 23,00 m 24,00 m 24,70 m 27,50 m 32,40 m 41,00 m

Ausfalthöhe 3,85 m 4,95 m 5,94 m 7,80 m 8,80 m 8,70 m 8,30 m 11,10 m 15,60 m

Förderleistung 90 m³/h 160 m³/h 160 m³/h 150 m³/h 160 m³/h 160 m³/h 160 m³/h 160 m³/h 160 m³/h

Arme/Faltung 4 / ZR 4 / Z 5 / Z 4 / R 4 / Z 5 / RZ

Abstützbreite vorne 3,85 m 5,70 m 6,42 m 6,20 m 6,20 m 6,30 m 8,33 m 9,50 m 9,30 m

Abstützbreite hinten 2,50 m 2,50 m 4,18 m 5,70 m 5,70 m 6,30 m 7,70 m 10,50 m 12,10 m

Stützenabstand  
vorne nach hinten 7,00 m 6,30 m 7,80 m 9,00 m 10,50 m 

Stützdruck vorne 110 kn 140 kn 200 kn 190 kn 190 kn 180 kn 225 kn 245 kn 300 kn

Stützdruck hinten 70 kn 85 kn 200 kn 150 kn 150 kn 185 kn 225 kn 245 kn 315 kn

Fahrzeughöhe 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Fahrzeuglänge 9,00 m 9,70 m 10,10 m 10,70 m 12,00 m 11,00 m 10,75 m 11,82 m 14,12 m

Gesamtgewicht 18.000 kg 27.500 kg 31.500 kg 27.500 kg 35.000 kg 38.000 kg 48.000 kg

Bestellung von Betonpumpen
Bei der Bestellung von Betonpumpen bitten wir um folgende Angaben:
   Welche Mastgröße wird benötigt?  
Beachten Sie hierbei bitte, dass die Angaben der Mastgrößen 
immer die Reichhöhe bedeuten. Eine Betonpumpe M24 hat eine 
Reichhöhe von 24 Metern und eine Reichweite von ca. 20 Metern. 
Der Mast beginnt hinter dem Führerhaus. Deshalb sind bei der 
Bemessung der Mastgröße zu dem von der Baugrube not- 
wendigen Sicherheitsabstand beim Aufstellen (siehe Sicherheit)  
ca. 2 - 3 Meter dazu zu rechnen. 

   Wann soll die Betonage stattfinden?  
Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde) 

   Welchen Beton wollen Sie pumpen?  
Betonmenge, Festigkeit und Konsistenz, Größtkorn

  Wie lautet die Anschrift der Baustelle?
   Gibt es bei der Anfahrt zur Baustelle Schwierigkeiten für  
die Betonpumpen? Z.B. enge Straßen, kleine Brücken,  
geringe Durchfahrtshöhen, Oberleitungen (Strom, Telefon)

   Wer ist der Rechnungsempfänger?  
Bitte achten Sie bei den Angaben auf die vollständige Firmierung.

   Wer liefert den Beton? Gerne rufen wir den Beton für Sie ab.  
Somit ist sichergestellt, dass bei eventuellen Verzögerungen der 
Beton nicht auf der Baustelle warten muss.

   Um welches Bauteil handelt es sich?  
Fundament, Boden, Decke, Wand oder Schalung

  Mit welcher Einbauzeit rechnen Sie?
   Werden zusätzliche Rohrleitungen, Schläuche oder ein  
Rundverteiler benötigt?

Bauseits sind zu stellen
   Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichend großer 
Aufstellplatz der Betonpumpe.

   Information über die Tragfähigkeit des Untergrunds am Aufstellort.
   Keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich 
der Betonpumpe.

   Genügend Hilfskräfte (mind. 2 Mann) zum Auf- und Abbau  
sowie Reinigen von benötigter Schlauch- und Rohrleitung.

    Geschultes Einweisepersonal für die Fahrmischer an die Beton-
pumpe.

   Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der  
Pumpe/Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf  
der Baustelle.

 

Preisstellung | AGB
Unsere Preise sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehr- 
wertsteuer, ohne Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang 
zahlbar. Für die Berechnung liegen die Pumpleistung und Arbeitszeit 
sowie Sonderleistungen, die an der Baustelle auf dem entsprechen-
den unterschriebenen Vermietungsnachweis bestätigt sind, zugrunde.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen für Sie unter: 
www.b-p-u.de zum Download bereit.

Gerne erhalten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch 
in gedruckter Form oder als Fax. Bitte setzen Sie sich mit unserer  
Verwaltung in Verbindung oder senden uns ein Fax oder eine E-Mail.

BETONPUMPENUNION

www.b-p-u.de

Disposition und Auftragsannahme

Ulm 07 31 - 94 66 30 
Besigheim 07 14 3 - 81 6 40 
dispo@b-p-u.de


